
Der richtige Typ
XPS extrudierte Polystyrol-Hartschaumplatten
Swisspor XPS 300 GE gefiniert  I  Swisspor XPS 300 SF Stufenfalz

Für jeden speziellen Einsatzbereich von XPS finden sie bei uns den richtigen Typ, 

der den Anforderungen und ihren Bedürfnissen entspricht.

Bis zur Erdauffüllung oder Einbettung vor direkter Sonneneinstrahlung und Hitze-

einwirkung schützen.



Produkte		  XPS Swisspor 			   XPS 300 GE 	 XPS 300 SF
		  Extrudierter Polystyrol		  gefiniert

Eigenschaften		  Symbole, Bezeichnungs-	 Norm SN EN 
		  schlüssel und Einheiten nach	 bzw. SIA 
		  SN EN 13164 / SIA 279.164	
Rohdichte 1)		  ρa		  kg/m³	 1602	 ≥ 30	 ≥ 30
Nennwert Wärmeleitfähigkeit 2)	 λD		  W/(m·K)	 V 279 
Dicke mm	 ≤ 60					     0.035	 0.035 
	 ≥ 80					     0.036	 0.036
Spezifische Wärmekapazität	 c		  W·h/(kg·K)		  0.39	 0.39
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl 3)	 μ	 MU	 –	 12086	 250 – 80	 250 – 80
Wasseraufnahme bei langzeitigem Eintauchen	 Wlt	 WL (T)	 %	 12087	 ≤ 0.7	 ≤ 0.2
Wasseraufnahme durch Diffusion	 WdV	 WD (V)	 %	 12088	 ≤ 5	 ≤ 3
Widerstandsfähigkeit gegen Frost-Tau-		  FTi 	 Stufe i	 12091		  2 
Wechselbeanspruchung			 
Brandverhalten				    BKZ	 VKF	 5.1	 5.1
Druckspannung bei 10% Stauchung 	 σ10	C S(10)	 kPa 4)	 826	 ≥ 200	 ≥ 300
Obere Anwendungsgrenztemperatur, unbelastet			   °C		  75	 75
Zellinhalt						      Luft	 Luft
Oberflächenbeschaffenheit					     beidseitig 	 glatt 
						      Waffelstruktur	
Lieferdicken von –  bis				    mm		  20 – 360	 20 – 360 
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Anwendungsgebiete 
Swisspor XPS 300 GE 

  Neubau und Renovation
  Innenwand, Decke
  Sockel- Perimeterdämmung
  Kühlhäuser

Swisspor XPS 300 GE gefiniert  I  Swisspor XPS 300 SF Stufenfalz

Anwendungsgebiete 
Swisspor XPS 300 SF 

  Neubau und Rennovationen
  Innen- und Aussenwand
  Dämmung nassseitig, ausserhalb der Abdichtung (Umkehrdach)
  Perimeterdämmung (drückendes und nicht drückendes Wasser)
  Druckbelastete Böden

1)	 Die Rohdichte ist gemäss Norm SN EN 13164 / SIA 279.164 kein Leistungskennwert 
2) 	Die verbindliche Wärmeleitfähigkeit ist auf www.swisspor.ch unter Produkte der SIA-Bestätigung zu entnehmen. 
3) 	Dickenabhängig, mit zunehmender Dicke abnehmend. 
4)	 100 kPa = 100 kN/m2 = 0.1 N/mm2 

Hinweis: Vorliegende Angaben basieren auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen vorbehalten


